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AC電源もWi-Fiも不要です。
センサーは乾電池で動き、15分間隔で測
れます。

センサー設置

ｓｔep1

アプリを起動

ｓｔep2

２ステップですぐに始められる！ 換気の状態を３段階で表示！

換気の状態はCO2濃度数値によって判定
します。換気状態の良いときは「緑」、
換気が必要なときは、「黄」や「赤」で
表示されます。

長時間滞在NG
の状態

要換気の状態

換気良好
の状態

健康への
影響がでる

換気が必要

望ましいとされる

大気に近い

CO2濃度が高まり、換気が必要になった
ときには、管理者やスタッフに、注意メ
ールが自動送信されます。

計測値はクラウド上に保存されているの
で、過去にさかのぼって１年間分の数値
を確認できます。

データは１年間保存！

MORITOの特長MORITOの特長

換気が必要なときは
メールでお知らせ!

空気の守り人
MORITOくん
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温度と湿度のアラートも文字色（メールも可）でお知らせ

CO2濃度が、設定された

基準値を超えると、背景

色、メール、サウンドでお

知らせします。
ppm

ＣＯ２濃度数値 電池の交換時期をお知らせします。

CO2濃度を面グラフで推移表示換気良好の範囲 表示する日付やセンサーを切替するウインドウを表示

CO2濃度計測には、マスプロ社製のSG-THA-CO2を採用。高性能センサーによる計測と
sigfoｘ通信で、安定感抜群です。

CO2濃度の計測・監視の目的や説明をメイ
ン表示の合間に間欠表示したり、オリジナ
ル画像を差し込んで、ＰＲや告知などの情
報発信にも使えます。

正確な計測・安定した通信

情報掲示として使えます

スマートコンセント連動機能（IFTTT連携
）により、換気扇等のオンオフを、CO2濃
度数値で制御できます。季節ごとの換気対
策に有効です。

換気扇のオンオフも自動化

※本サービスは、sigfox通信網（IoT専用LPWA）を使用しています。

MORITOが選ばれる理由MORITOが選ばれる理由
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